
QUALITÄT:
DIN EN ISO 10555-1 ,  
DIN EN ISO 10555-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: 
TRO-ARTEROCATH safety ist ste-
ril, pyrogenfrei und a-toxisch. Sie 
weist die folgenden Eigenschaften 
auf:
-  scharfe, a-traumatische abge-

schrägte Nadel
-  Ein speziell entwickelter EIN/

AUS-Mechanismus verhindert 
den Rückfluss des Blutes und 
schützt dass medizinische Fach-
personal vor Expositionen.

-  Schützt vor Luf tembolien und 
Kontaminierung

-  PUR-Katheter für längere Ver-
weildauer

-  E in Sicherhei tsclip verdeck t 
automatisch die scharfe, abge-
schrägte Nadelspitze nachdem 
die Nadel aus dem Ansatz gezo-
gen wurde

-  Mit 2 oder 3 vollständig eingebet-
teten Röntgen-Kontraststreifen

-  Latex-frei, DEHP-frei und PVC-
frei

SICHERHEITS-ARTERIENKANÜLE SAFETY ARTERIAL CANNULA

INDIKATION: 
TRO-ARTEROCATH Safety ist für 
die Punktierung von peripheren 
Ar terien bestimmt , zur Bestim-
mung der geschätzten Blutgas-
werte und/oder für die Überwa-
chung des Blutdrucks. Sie wird 
routinemäßig auf Intensivstationen 
zur Überwachung des arteriellen 
Blutdrucks oder zur laufenden 
Messung der Blutgase verwendet.

MATERIAL:
Rost freier Edels tahl , PUR, PP, 
ABS,Polyacetal, Silikon, PE und PC

GRÖSSEN
20G

STERILISATION: 
EO (Ethylenoxid) 

HALTBARKEIT: 
5 Jahre

VERPACKUNG: 
Einzeln, steril in einem versie-
gelten
Blister, 25 Stck. pro Faltkarton.

QUALITY:
DIN EN ISO 10555-1 ,  
DIN EN ISO 10555-5

PRODUCT FEATURES: 
TRO-ARTEROCATH safety is ster-
ile, non-pyrogenic and non toxic. 
It shows the following character-
istics:
- sharp atraumatic needle bevel
-  Special ON/OFF device prevents 

backflow and exposure of blood 
to healthcare professional 

-  Provides safety from air embo-
lisms and contamination

-  PUR catheter for longer indwell-
ing time

-  Safety clip automatically covers  
the sharp bevel needle tip after 
withdrawing the needle from the 
hub

-  With 2 or 3 completely embed-
ded radiopaque lines

-  Latex-free, DEHP-free and PVC-
free

INDICATION: 
T R O - A R T E R O C AT H s a f e t y  i s 
intended to be used for insertion 
into peripheral ar teries, for the 
determination of blood gas esti-
mations or monitoring blood pres-
sure, routinely used in critical care 
areas for monitoring arterial blood 
pressure and/or serial blood gas 
measurements. 

MATERIAL:
Stainless steel, PUR, PP, ABS, 
polyacetal, silicone, PE and PC

SIZES: 
20G

STERILIZATION:
EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE: 
5 years

PACKING: 
Individually sterile in a sealed  
blister, 25 pcs. per folding box.
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CALIDAD:
DIN EN ISO 10555-1 , 
DIN EN ISO 10555-5

CARACTERÍSTICAS DEL  
PRODUCTO: 
TRO-ARTEROCATH safety es esté-
ril, no pirógeno y no tóxico. Este 
presenta las siguientes caracte-
rísticas:
-  Bisel de la aguja punzante atrau-

mático
-  El dispositivo especial «ON/OFF» 

previene el reflujo y la exposi-
ción de la sangre al profesional 
sanitario 

-  Proporciona segur idad ante 
embolias gaseosas y contami-
nación

-  Catéter de PUR para un mayor 
tiempo de permanencia

-  El clip de seguridad cubre de 
manera automática la punta del 
bisel de la aguja punzante tras 
retirar la aguja desde el eje

-  Con 2 o 3 franjas radiopacas
- Sin látex, DEHP ni PVC

INDICACIÓN:
TRO-ARTEROCATH safet y está 
diseñado para la inserción en arte-
rias periféricas, para la gasometría 
arterial o para monitorizar la pre-
sión sanguínea y se usa de manera 
rutinaria en áreas de cuidados.  

MATERIAL:
A c e r o  i n o x i d a b l e ,  P U R ,  P P, 
ABS,poliacetal, silicona PE, PC

TAMAÑOS: 
20G

ESTERILIZACIÓN:
OE (óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE:
Estéril de manera individual en un 
blíster sellado de 25 unidades por 
caja plegable

QUALITÉ :
DINEN ISO 10555-1 , 
DIN EN ISO 10555-5

CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT : 
T RO-A R T E ROC AT H safet y es t 
stérile, apyrogène et atoxique. Il 
présente les caractéristiques sui-
vantes :
-  Aiguille à biseau fin et non trau-

matique
-  Un disposit i f ON-OFF spécial 

permet de prévenir les reflux 
ainsi que l ’exposit ion du per-
sonnel médical au sang. 

-  Sécurité contre les embolies 
gazeuses et la contamination

-  Un cathéter PUR pour un temps 
de sonde plus long

-  Couver ture au tomat ique du 
biseau pointu après retrait de 
l’aiguille du moyeu.

-  Avec 2 ou 3 bandes r ad io - 
opaques

-  Sans latex, sans DEHP et sans 
PVC

INDICATION :
L e  c a t h é t e r  a r t é r i e l  T R O - 
ARTEROCATH safety es t conçu 
pour une insertion dans les artères 
périphériques pour déterminer les 
estimations des gaz du sang, ou 
sur veiller la tension ar térielle, 
utilisées en routine dans les soins 
intensifs pour surveiller la tension 
ar térielle ou mesurer les gaz du 
sang en série. 

MATÉRIAUX :
Acier inoxydable, PUR, PP, ABS, 
polyacétal, silicone PE, PC

TAILLES :
20G

STÉRILISATION :
OE (oxyde d’éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :
5 ans

EMBALLAGE : 
Individuel, stérile, en blister 
hermétique, 25 unités Par boîte.
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